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CABURGUA ESPECIAL

Mobiliario estructurado en basea Hormigdn Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados segunNch170
y madera Nativa seca protegida con aceites impregnantes, formulados con resinas especiales resistentes a la bio y foto
degradacion (resistentes a rayos UV). Se recomienda repasar tratamiento en obra cada 6 meses para mantener las caracteristicas
de la madera.

RENDER

MATERIAL HORMIGON GRANITICO
ESTRUCTURA MONOLITO ARMADO
TERMINACION  GRANITICO PULIDO
INSTALACION  ANCLADO CON ESPARRAGOS
PESO 180 kg.

DIMENSIONES 210 x 55x 85 H APROX.

PROTECCION INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE

EMBALAJE MOBILIARIO CARGADO A PISO SOBRE CAMION CON
PROTECCION DE DISLAPOL ALTA DENSIDAD.

cODIGO MU 462

INSTALACION

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epdxico y fierro estriado tipo
esparrago de 12 mm de diametro que se debe insertar en la base del
mobiliario segun indicacion de proyecto.

TERMINACIONES ISOMETRICA

Tradicional Visto Granitico Gris Mara
Pulido Liso

Granitico Gris Tradicional Granitico

Granitico Blanco
Mara Marengo Perla Negra

ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL
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Fe Anclaje (esparrago) /
Inserto en poyo fundacién
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